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Kabel+Kabelverbindungen
Elektrowendel

Telekabel

Telekabel

Telekabel

Telekabel

Telekabel

Innen-Ø
mm

Adernquerschnitt
mm²

Arbeitslänge
m

Windungen Anschluss LE Artikel-Nr.

36 6 x 1,0
1 x 1,5

4 30 1 51276522

Innen-Ø
mm

Adernquerschnitt
mm²

Arbeitslänge
m

Windungen Anschluss LE Artikel-Nr.

22 6 x 1,0
1 x 1,5

3,5 36 1 51276510

Innen-Ø
mm

Adernquerschnitt
mm²

Arbeitslänge
m

Windungen Anschluss LE Artikel-Nr.

22 6 x 1,0
1 x 1,5

3,5 36 1 51276511

Innen-Ø
mm

Adernquerschnitt
mm²

Arbeitslänge
m

Windungen Anschluss LE Artikel-Nr.

25 6 x 1,0
1 x 1,5

4 45 1 51276532

Diese Elektrowendel ist äußerst flexibel und  
besitzt eine gute Rückstellkraft, die durch die  
Verwendung von Polyurethan als Mantelmate-
rial erreicht wird. Polyurethan verfügt zudem  
über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen  

Hitze, Licht und Chemikalien. Die Wendel ist  
sehr flexibel und kompakt gewickelt, wodurch  
das Verheddern der Wendelleitungen vermie-
den wird. Die robusten Metallstecker sorgen  
für eine korrekte und sichere Verbindung.

Innen-Ø
mm

Adernquerschnitt
mm²

Arbeitslänge
m

Windungen Anschluss LE Artikel-Nr.

19 6 x 1,0
1 x 1,5

3,5 38 1 51276610

Installation | Katalog04-DE

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Elektrowendel

Elektrowendel

Elektrowendel

Elektrowendel

Elektrowendel

Pol-Anzahl: 7 
Spannung: 12 V

Pol-Anzahl: 7 
Spannung: 24 V

Pol-Anzahl: 7 
Spannung: 24 V

Pol-Anzahl: 7 
Spannung: 24 V

Pol-Anzahl: 7 
Spannung: 24 V
Material: PU (Polyurethan)

Metall 

Material: PU (Polyurethan)
Metall 

DIN/ISO: 1724 N-Typ 

Material: Hytrel
Metall 

DIN/ISO: 1185 N-Typ 

Material: Hytrel
Metall 

DIN/ISO: 3731 S-Typ 

Material: PU (Polyurethan)
Metall 

DIN/ISO: 1185 N-Typ 

DIN/ISO: 1185 N-Typ 
IP-Code: 54 
Info: mit Gummitülle 

Elektrowendel 
Telekabel


