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3.19 / Dometic PerfectView RVS

TECHNISCHE DATEN

RÜCKFAHRKAMERAS CAM 45NAV / CAM 45W NAV  CAM 44NAV / CAM 44W NAV CAM 29BKS NAV
CAM 35 CAM 29S

Art.-Nr. 9600000525 / 9600000526 9600000044 / 9600000141 9600000108 9102000133 9600000199

Beschreibung Farbkamera Farb-Doppelkamera mit Shutter Farb-Zylinderkamera Farb-Zylinderkamera Farb-Zylinderkamera

Abmessungen (B x H x T, mm) 78 x 60 x 50 mm  
(inkl. Halter)

114 x 74 x 62 mm 
(inkl. Halter)

370 x 50 x 290 mm 
mit Konsole

375 x 82 x 44 mm 
mit Konsole

76 x 29 x 33 mm
(inkl. Halter)

Betriebsspannung 11 bis 16 V DC 12 bis 16 V DC 11 bis 16 V DC 11 bis 16 V DC 11 bis 16 V DC

Leistungsaufnahme max. 1,5 W ca. 1.2 W ca. 1 W ca. 1 W ca. 1 W

Bildsensor 1/4" CCD
1/3" CMOS (Nahsicht)
1/4" CMOS (Fernsicht)

1/4" CMOS 1/4“ CMOS 1/4“ CMOS

Auflösung px 250.000 290.000 307.000 345.000 307.000

Bildwinkel 120° diagonal  
h: ca. 80°  
v: ca. 65°

Nahbereich: 140° diagonal, 
h: ca. 100°, v: ca. 72°

Fernbereich: 50° diagonal, 
h: ca. 35°, v: ca. 28°

150° diagonal, 
h: ca. 102°, 

v: ca. 73°

140° diagonal, 
h: ca. 95°, 
v: ca. 70°

150° diagonal, 
h: ca. 115°, 
v: ca. 90°

Lichtempfindlichkeit < 1 Lux, 0 Lux mit LED < 1 Lux, 0 Lux mit LED < 1 Lux < 1.5 Lux < 1 Lux

Videostandard PAL NTSC NTSC NTSC

Betriebstemperatur –20 bis +70 –30 bis +70 –20 bis +70 –30 bis +70 –20 bis +70

Farbe silber / weiß silber / weiß schwarz schwarz schwarz

Vibrationsfestigkeit 10 g 6 g 8 g 10 g 8 g

Gewicht 200 g 360 g 400 g 400 g 100 g

Helligkeitsabgleich elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

Spiegelfunktion schaltbar werkseitig gespiegelt werkseitig gespiegelt werkseitig gespiegelt werkseitig gespiegelt

Schutzklasse IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K IP 68

Prüfzeichen E-Zertifikat  ISO 16750

Qualitätsmerkmale Normal- oder Spiegelbildfunktion, 
eloxiertes und pulverbeschichtetes 

Aluminiumgehäuse, Mikrofon, 
helligkeitsabhängig gesteuerte IR-LEDs für 

exzellente Bildqualität auch im Dunkeln, 
temperaturgesteuerte Heizung

Betrieb über die beiden Kameraeingänge 
des Monitors, manuelle oder 

automatische Umschaltung zwischen 
den Kameras, eloxiertes und 

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse 
mit Edelstahlschutzkappe und -halter, 
motorbetriebene  Kameraabdeckung, 
Mikrofon, LDR-gesteuerte IR-LEDs für 
bessere Nachtsicht, Abstandsmarken 

(3 Linien) im Rückfahrmodus

Für VW Crafter und Mercedes-
Benz Sprinter. Fahrzeugspezifische 

Kamerahalterung nutzt die Original-
Befestigungspunkte des Bremslichts. 

Spiegelbildfunktion voreingestellt.

Für FIAT Ducato X250, X290 und 
Schwestermodelle. Fahrzeugspezifische 

Kamerahalterung nutzt die Original-
Befestigungspunkte des Bremslichts. 

Spiegelbildfunktion voreingestellt.

Kleine Aufbaukamera mit CMOS-
Bildsensor. Aluminiumgehäuse. 
Spiegelbildfunktion werkseitig 

voreingestellt.




