
SYSTÈMES CAMÉRAS FICHE TECHNIQUE

Systèmes caméra sans fil - Ref. D16044 / D14328 remplacé par/replaced by D16044 / D14805 remplacé
par/replaced by D16044  

      

 

Découvrez le kit caméra D16044, notre système sans
fil dernière génération. Conçu pour répondre aux
exigences des professionnels, il s'adapte à tous types
d'applications : camions, remorques, utilitaires, engins
agricoles, engins de chantiers, chariot de
manutention... Il permet une installation rapide sans
avoir à installer de longs câbles.
Ce kit offre des performances exceptionnelles :

Caméra HD 1080P
Distance de transmission de 300 m!
Grand angle caméra 130°
Installation facile
Appairage automatique
Ecran fractionnable multi-modes
Composition : un écran sans fil couleur + une
caméra de recul sans fil couleur HD CMOS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit Kit complet

Tension 12/24 V

Consommation 10W

Couleur Oui

Affichage écran Quad

Taille Ecran 7"

Composition 1 écran fractionnable sans fil, 1 caméra sans fil

Résolution 1024 x 3 (RGB) x 600

Max Caméras 4 caméras max

Angle de Vision 130°

Audio Haut parleur intégré

Capteur Jour/Nuit Oui

Distance Vision de Nuit 8-10 m

Nombre LED Infrarouge 4 LEDs

Enregistrement Enregistrement en temps réel par carte micro SD 128GB non fournie

Temps de Réponse 200 ms
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Langues Français, Anglais, Chinois, Allemand

Mode Affichage normal, horizontal, vertical, miroir

Pare-Soleil Oui

Echelle de Distance de Recul Oui

Appairage Automatique

Distance Max avec Ecran 300 m (sans obstacle)

Standard Vidéo PAL / NTSC

Protection IP IP69K (caméra)

Températures d'Utilisation  -20°C à +70°C

Résistance aux Vibrations ISO 16750-3 - max 5,9G

Secteur d activité Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier,
Manutention et Chariots élévateurs, Minier, Remorques et Semi-remorques,
Utilitaires

ACCESSOIRES

D16055

Accessoires systèmes
sans fil - Ecran 7"
fractionnable sans fil
2.4 GHz...

D16045

Accessoires systèmes
sans fil - Caméra sans
fil HD 1080P pour kit
D16044 ou...

D16046

Accessoires systèmes
sans fil - Caméra
SANS FIL HD-1080P
magnétique...
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