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Nippelprofile - Übersicht
4291SerieSicherheitskupplung eSafe

5300, 301SerieSicherheitskupplung eSafe

6310SerieSicherheitskupplung eSafe

7315SerieSicherheitskupplung eSafe

8320SerieSicherheitskupplung eSafe

9326SerieSicherheitskupplung eSafe

10381SerieSicherheitskupplung eSafe

11410, 416SerieSicherheitskupplung eSafe

12430SerieSicherheitskupplung eSafe

13471SerieSicherheitskupplung eSafe

14550SerieSicherheitskupplung eSafe

15902SerieMulti-Link Luftverteilungssystem

16958SerieSchläuche PUR mit Gewebe, ohne Gewebe

17958, 900SerieSchläuche antistatisch, anti-funken

18900SerieSchläuche Wasser, Hi-Visibility

19958SerieSpiralschläuche blau Druckluft

20958SerieSchlauchset antifunken grün und schwarz

21958SerieStream-Line PUR-Schlauch, Stream-Line Anschlüsse

22300SerieSchlauchsets Spiralset, Schlauchset gerade mit eSafe Serie 300

23320SerieSchlauchsets Spiralset, Schlauchset gerade mit eSafe Serie 320

24410SerieSchlauchsets Spiralset, Schlauchset gerade mit eSafe Serie 410

25958SerieSchlauchset mit Adapter, mit Pistolen für Druckluft und Wasser

26208SerieBlaspistolen Serie 208 blau

27210SeriePistolen MultiFLOW Serie 210 grau

28208, 210SeriePistolen Zubehör

30913SerieWasser-Waschpistolen blau

31911, 913SerieSchlauchaufroller, Elektroaufroller geschlossen, offen, Edelstahl

36903SerieWartungseinheiten und Zubehör

40900SerieZusatzprodukte Druckluft Druckprüfgerät, Soft-Line & Gummischutz Kupplungen

41900SerieAdapter Übergangsadapter, Stream-Line Anschlüsse, Briden, Teflonband



Leitfaden für die Auswahl der passenden Nippelprofile

CEJN Profile:

Lehre für Nippelprofile, Gewinde und Schlauchdurchmesser (Pocket Form)
Artikel Nr. 09 003 0090
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Schweizer Profil

Eurostandard Profil
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Serie 291 - eSafe

Technische Daten

5.5 mmNennweite………….............................................
1’093 l/minDurchfluss………….............................................
12 barArbeitsdruck max. ………....................................
140 barMin. Berstdruck ………………..…………………..

- 20°C à + 100°CTemperatur……...................................................
Verzinkter Stahl / MessingMaterial Kupplung ..............................................
Gehärteter Stahl, verzinktMaterial Nippel ……............................................
ISO 6150 CStandard…………………………………………….

ArtikelnummerSicherheitskupplungeSafe Serie 291

10 291 2002
10 291 2003
10 291 2004

Schlauchanschluss 6mm
Schlauchanschluss 8mm
Schlauchanschluss 10mm

10 291 2060
10 291 2062

Stream-Line 6.5x10mm 
Stream-Line 8x12mm

10 291 2152
10 291 2154
10 291 2155

Aussengewinde R 1/4’’
Aussengewinde R 3/8’’
Aussengewinde R 1/2’’

10 291 2202
10 291 2204
10 291 2205

Innengewinde G 1/4‘’
Innengewinde G 3/8‘’
Innengewinde G 1/2‘’

ArtikelnummerNippeleSafe Serie 291

10 291 5002
10 291 5003
10 291 5004

Schlauchanschluss 6mm
Schlauchanschluss 8mm
Schlauchanschluss 10mm

10 291 5151
10 291 5152
10 291 5154

R 1/8‘’ AG
R 1/4‘’ AG
R 3/8‘’ AG

10 291 5201
10 291 5202
10 291 5204

G 1/8’’ IG
G 1/4’’ IG  
G 3/8‘’ IG

• Effizienteres Arbeiten dank sehr hohem Durchfluss
• Kompakte und leichte Konstruktion
• Lange Lebensdauer durch gehärtete Oberflächen
• Arbeitssicherheit durch Druckentlastung
• Einfache Handhabung, Einhandbedienung

Kupplungen der Serie 291 bieten einen hohen Durchfluss und erfordern nur eine geringe Verbindungskraft, was eine sichere Arbeitsumgebung 
gewährleistet. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass 
die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. 
Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung. Die eSafe Ausführung entspricht dem ISO-Standard 4414.
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10 300 2082         Stream-Line 8x12mm
10 300 2083         Stream-Line 9,5x13,5

19 900 7001         Set Gummischutz
à 10 Stk., ohne
Montagewerkzeug
passt zu eSafe
300 & 320

19 900 7051         Montagewerkzeug
zu Gummischutz

SOFT-LINE
10 301 2202          G 1/4‘‘ IG NBR
10 301 2242          G 1/4‘‘ IG NBR/EPDM

FDA approved seals

CAG-10-301-5152 Nippel R 1/4‘‘ AG
Edelstahl AISI 304

CAG-10-301-5202 Nippel G ¼‘‘ IG 
Edelstahl AISI 304

weitere Anschlüsse 
auf Anfrage 

ESAFE Serie 301
Sicherheitskupplung
EDELSTAHL AISI 316
gleiches Profil 
wie Serie 300   

GUMMISCHUTZ

Serie 300 & 301  - eSafe

Serie 300

Schweizer Profil
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Dieses Profil wird im Markt Schweiz selten verwendet, 
bitte klären Sie das passende Profil vorgängig genau ab.
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Dieses Profil wird im Markt Schweiz selten verwendet, 
bitte klären Sie das passende Profil vorgängig genau ab.
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SOFT-LINE 10 320 2082         Stream-Line 8x12mm
10 320 2083         Stream-Line 9,5x13,5
10 320 2085         Stream-Line 11x16
10 320 2088         Stream-Line 13x18

19 900 7001         Set Gummischutz
à 10 Stk., ohne
Montagewerkzeug
passt zu eSafe
300 & 320

19 900 7051         Montagewerkzeug
zu Gummischutz



Serie 326- eSafe

Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

• Sicherheit durch Druckentlastung
• Bauteile aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer, robust
• Perfekt für Einsatz in aggressiven Umgebungen
• Reinigung mit Lösungsmittel in der Lebensmittelverarbeitung
• Offshore-Industrie

Technische Daten

7.6 mmNennweite ……..….............................................

1’800 l/minDurchfluss………….............................................

16 barArbeitsdruck max. ………....................................

140 barMin. Berstdruck …………….……………………..

- 20°C à + 100°CTemperatur……...................................................

Edelstahl (AISI 316)Material Kupplung ..............................................

Edelstahl (AISI 316)Material Nippel…….............................................

Eurostandard 7.6mm / Profil kompatibel mit Serie 320Standard  ………………………………………….

ArtikelnummerSicherheitskupplungeSafe Serie 326

10 326 2004Schlauchanschluss 10mm

10 326 2062Stream-Line 8x12mm

10 326 2152
10 326 2154
10 326 2155

Aussengewinde R 1/4’’
Aussengewinde R 3/8’’
Aussengewinde R 1/2’’

10 326 2202
10 326 2212
10 326 2204
10 326 2205

Innengewinde G 1/4‘’
Innengewinden G 1/4‘’ (Viton)
Innengewinde G 3/8‘’
Innengewinde G 1/2‘’

ArtikelnummerNippeleSafe Serie 326

10 326 5002
10 326 5003
10 326 5004

Schlauchanschluss   6,3mm
Schlauchanschluss   8,0mm
Schlauchanschluss 10,0mm

10 326 5152
10 326 5154
10 326 5155

R 1/4‘’ AG
R 3/8‘’ AG
R 1/2‘’ AG  

10 326 5204
10 326 5205
10 326 5232

G 3/8’’ IG
G 1/2’’ IG  
G 1/4‘’ IG

Weitere Grössen und Anschlüsse auf Anfrage
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Die CEJN Serie 326 eSafe eignet sich für Anwendungen, bei denen eine griffige Hochleistungskupplung 
verlangt wird. Die eSafe Serie hat eine einzigartige eingebaute Sicherheitsfunktion, um ein Zurückschlagen 
des Druckluftschlauchs zu verhindern und im Vergleich zu anderen Sicherheitskupplung lässt die eSafe Serie 
einen höheren Durchfluss zu. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten, die Umwelt zu 
schonen und Geld zu spart, sind alle beanspruchten Teile aus Edelstahl gefertigt. Damit ist die Serie 326 
perfekt für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, von Reinigungsmitteln in der Lebensmittelverarbeitung 
bis zur Offshore-Industrie. Der eSafe Verbinder entspricht den Normen ISO 4414 und EN 983.



Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

Serie 381- eSafe

• Sicherheit durch Druckentlastung
• Extrem hohe Durchflusskapazität
• Robust und langlebig
• Einhandbedienung

10 381 2003         8mm
10 381 2004         10mm
10 381 2005         13mm

10 381 2152         R 1/4‘‘
10 381 2154         R 3/8“
10 381 2155         R 1/2“

10 381 2202         G 1/4‘‘
10 381 2204         G 3/8“
10 381 2204         G 1/2“

10 381 2062         8x12mm
10 381 2066         11x16mm

10 381 5003         8mm
10 381 5004         10mm
10 381 5005         13mm

10 381 5152         R 1/4‘‘
10 381 5154         R 3/8“
10 381 5155         R 1/2“

10 381 2202         G 1/4‘‘
10 381 2204         G 3/8“
10 381 2204         G 1/2“

10 381 5062         8x12mm
10 381 5066         11x16mm
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Kupplungen der Serie 381 bieten einen hohen Durchfluss und erfordern nur eine geringe Verbindungskraft, 
was eine sichere Arbeitsumgebung gewährleistet. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu 
bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines 
Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer 
Gewindedichtung versehen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung. Die eSafe Ausführung 
entspricht dem ISO-Standard 4414.
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Als Serie 416 eSafe DN 10,4 auch in Edelstahl erhältlich

AISI 316, gehärteter Edelstahl, perfekt für den Einsatz von Druckluft in aggressiven 
Umgebungen, Reinigungsmitteln, Lebensmittelverarbeitung etc. 
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Serie 471- eSafe

Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

• Sicherheit durch Druckentlastung
• Extrem hohe Durchflusskapazität
• Robust und langlebig

10 471 2004         10mm
10 471 2005         13mm
10 471 2007         19mm

10 471 2154         R 3/8‘‘
10 471 2155         R 1/2“
10 471 2157         R 3/4“

10 471 2204         G 3/8“
10 471 2205         G 1/2“
10 471 2207         G 3/4“

10 471 2066         11x16mm

10 471 5004         8mm
10 471 5005         10mm
10 471 5007         13mm

10 471 5152         R 3/8‘‘
10 471 5154         R 1/2“
10 471 5155         R 3/4“

10 471 5204         G 1/4‘‘
10 471 5205         G 3/8“
10 471 5207         G 1/2“

10 471 5066         11x16mm
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Die eSafe Kupplungen der Serie 471 bieten einen hohen Durchfluss, erfordern nur sehr 
wenig Anschlusskraft und schaffen so eine sichere Arbeitsumgebung. eSafe ist eine mit 
einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung, die vor dem Trennen druckentlastet wird, 
um die Gefahr von Peitscheneffekten zu vermeiden. Der vollautomatische Betrieb sorgt 
für eine schnelle und leichte Handhabung. eSafe entspricht ISO 4414. 
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Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

11 x 16mm               199581615              R 1/2‘‘
13 x 18mm               199581865              R 1/2“    

BezeichnungArtikel Nr.eSafe Serie 300 und 320

Anschluss-/Erweiterungselement Serie 300 mit 1 Sicherheitskupplung 
und Verbindungsteil
Anschluss-/Erweiterungselement Serie 320 mit 1 Sicherheitskupplung
und Verbindungsteil 
Luftabgang mit 1 Sicherheitskupplung, Serie 300
Luftabgang mit 1 Sicherheitskupplung, Serie 320

19 902 9000

19 902 9200

19 902 9001
19 902 9201

Luftabgang mit 2 Sicherheitskupplungen, Serie 300
Luftabgang mit 2 Sicherheitskupplungen, Serie 320

19 902 9002
19 902 9202

Luftabgang mit 3 Sicherheitskupplungen, Serie 300
Luftabgang mit 3 Sicherheitskupplungen, Serie 320

19 902 9003
19 902 9203

Luftabgang mit 4 Sicherheitskupplungen, Serie 300
Luftabgang mit 4 Sicherheitskupplungen, Serie 320

19 902 9004
19 902 9204

Multi-Link Anschluss-/Erweiterungselement G 1/2“ Innengewinde
Multi-Link 1 Auslasssegment, G 1/2“ Innengewinde
Multi-Link 2 Auslasssegmente G 1/2“ Innengewinde
Multi-Link 3 Auslasssegmente G 1/2“ Innengewinde

19 902 9990
19 902 9991
19 902 9992
19 902 9993
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9.5x13mm                    19 958 1312               R 1/4“ AG
9.5x13.5mm                 19 958 1314               R 3/8“ AG
16x21mm                     19 958 2165               R 3/4“ AG
19x24mm                     19 958 2465               R 3/4“ AG



Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

16x21mm                                   50m                            19 958 2100              10 bar (145 PSI)           40 bar (580 PSI) 
19x24mm                                   25m                            19 958 2400              10 bar (145 PSI)           35 bar (507 PSI)

CEJN AG, Langackerstrasse 35, 6330 Cham, Tel. 041 785 82 10  - www.cejn.ch                                                     16                                                    

Temperatur                                                     -30°C bis +70°C                                         

Temperatur                                                       -30°C bis +70°C                                         

Weitere Längen auf Anfrage

Berstdruck (20°C, 68°F)Max. Betriebsdruck (20°C)Artikel-Nr.GesamtlängeIDxADGerader Schlauch
64 bar 16 bar19 958 1000100m6.5 x 10mmmit Gewebe
64 bar 16 bar19 958 102050m
64 bar 16 bar19 958 102125m
64 bar 16 bar19 958 105110m
64 bar 16 bar19 958 1200100m8 x 12mm
64 bar 16 bar19 958 122050m
64 bar 16 bar19 958 122125m
64 bar 16 bar19 958 125215m
64 bar 16 bar19 958 125110m
64 bar 16 bar19 958 1350100m9.5 x 13.5mm
64 bar 16 bar19 958 137050m
64 bar 16 bar19 958 162125m
64 bar 16 bar19 958 165110m
48 bar 12 bar19 958 1600100m11 x 16mm
48 bar 12 bar19 958 163850m
40 bar10 bar19 958 180150m13 x 18mm
40 bar10 bar19 958 182525m
40 bar10 bar19 958 210050m16 x 21mm
35 bar10 bar19 958 240025m19 x 24mm

• FDA aproved

• FDA aproved
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-> Schlauchset EPDM siehe Seite 24 

Ideal für Carosserie / Lackierkabinen 
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Temperatur                                                -40°C bis +130°C                                         

Temperatur                                            -30°C bis +70°C                                         

• Für Luft, Wasser, Bremsflüssigkeit geeignet
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Sicherheits-Schlauch Hi-Visibility - Gerade mit Gewebe, PUR

Sicherer Arbeitsplatz durch gut sichtbaren Schlauch!

Ideal für
• in der Werkstatt und auf der Baustelle
• Arbeitsbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen
• schwach beleuchtete Bereiche

Stolpern und Stürzen ist die häufigste
Unfallursache in der Schweiz. 

Reduzieren Sie Stolpergefahren!

Berstdruck (20C°)Max. Betriebsdruck (20°C)Artikel-Nr. GesamtlängeIDxAD

64 bar
64 bar
48 bar
40 bar

16 bar
16 bar
12 bar
10 bar

19 958 1288
19 958 1388
19 958 1688
19 958 1888

100m
100m
50m
50m

8x12mm
9.5x13.5mm
11x16mm
13x18mm

Gerader Schlauch 
(PUR) 
mit Gewebe, 
neongrün
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Temperatur                                                      -30°C bis +70°C                                         

Schlauchmaterial        Auf Ester basierendes, verstärktes Polyurethan mit Polyesterfasern
Temperatur                 -30°C bis +70°C  

-> Schlauchset Hi-Vis siehe Seite 17+18 

Grüner Wasserschlauch                                               -30°C bis +70°C                                         
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12 Meter       8x12mm                                                    19 958 6292 
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Temperatur                                                      -30°C bis +70°C                                         
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6.5 x 10mm             4m                           19 958 9433             Spiralschlauchset grün, Sicherheitskupplung eSafe 300 Streamline 6.5 x 10mm
6.5 x 10mm             6m                           19 958 9434             Spiralschlauchset grün, Sicherheitskupplung eSafe 300 Streamline 6.5 x 10mm
8    x 12mm             8m                           19 958 9436             Spiralschlauchset grün, Sicherheitskupplung eSafe 300 Streamline 8   x  10mm

8    x  12mm           10m                          19 958 9700A           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 300
9.5 x  13mm           10m                          19 958 9704A           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 300
9.5 x  13mm           20m                          19 958 9705A           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 300

9.5 x 13.5mm         10m                          19 958 9898A           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 320
9.5 x 13.5mm         15m                          19 958 9898B           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 320
9.5 x 13.5mm         20m                          19 958 9899A           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 320
9.5 x 13.5mm         25m                          19 958 9898C           PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe 320

Temperatur                                                      -30°C bis +70°C                                         
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Stream-Line Schlauch

Für Leckage freie Systeme und längere Lebensdauer

Die PUR-Schläuche von CEJN zeichnen sich aus durch 

• Geringes Gewicht
• Extreme Flexibilität
• Lange Lebensdauer
• Hervorragende Alterungsqualitäten.

Ein PUR-Schlauch von CEJN bleibt selbst nach einer längeren Benutzung flexibel und übertrifft damit 
herkömmliche PVC-Schläuche um das 10-fache an Lebensdauer.

Jede Stream-Line Serie enthält einen Polyurethan-Schlauch von CEJN, Stream-Line-Kupplungen und –Nippel, sowie 
drehtbare Adapter, die wieder verwendbare, Leckage freie Schlauchanschlüsse gewährleisten. 

• Kann sofort verwendet werden
• Kein Nachziehen von Schrauben oder Muttern, keine Werkzeuge benötigt
• Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Briden 
• Mit Stream-Line keine Leckagen im Vergleich zu Briden

Luft ist nicht kostenlos
Vermeiden Sie Leckagen, häufig sind Schlauchklemmen bzw. Briden die Schwachstelle bei Druckluft-Leckagen.
Leckagen-Detektion ist der schnellste Weg zur Energieeinsparung, Druckluft ist nicht kostenlos.

So funktionieren 
Stream-Line Anschlüsse
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Sicherheitskupplung eSafe

Gerader Schlauch mit Gewebe (PUR) 
Hi-Visibility neongrün

10m                       19 958 9243        8x12mm                  10 bar (145 PSI)
15m                       19 958 9244        8x12mm                  10 bar (145 PSI)
20m                       19 958 9247H     8x12mm                   10 bar (145 PSI)        

SERIE 300,
ESAFE
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Gerader Schlauch mit Gewebe (PUR) 
Hi-Visibility neongrün

10m                       19 958 9245        8x12mm                  10 bar (145 PSI) 
15m                       19 958 9246        8x12mm 10 bar (145 PSI) 

SERIE 320,
ESAFE

10.0m                   19 958 9898       8x12mm              10 bar (145 PSI)
15.0m                   19 958 9899       8x12mm              10 bar (145 PSI)

Sicherheitskupplung eSafe
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-> Schlauch EPDM Rollen à 40m siehe Seite 13 

8x15mm19 900 9920 C8mSerie 300 eSafe

8x15mm19 900 9920 A10m

8x15mm19 900 9920 B15m

10x17.5mm19 900 9918 B8m

10x17.5mm19 900 9918 A10m

10x17.5mm19 900 9918 C15m 

12x20mm19 900 9921 B15m

8x15mm19 900 9920 D10mSerie 320 eSafe

8x15mm19 900 9920 E15m

10x17.5mm19 900 9918 08m

10x17.5mm19 900 9918 110 m

12x20mm19 900 9921 E15m
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Sicherheitskupplung eSafe



Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

Spiralschlauch mit Adapter R ¼’’ AG – 6.5x10mm drehbar 
und Nippel Streamline 300 und Sicherheitsblaspistole Star Tip 11 208 3200

6.5x10mm19 958 96586m

Spiralschlauch-Set mit Multi-Flow und Magnethalterung, Adapter R ½’’AG, für Wasser11x16mm19 958 93514m

Spiralschlauch-Set mit Multi-Flow und Magnethalterung, Adapter R 3/8’’AG, für Wasser8x12mm19 958 93554m

PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 3/8’’ AG, für Wasser8x12mm19 958 93583m

PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 3/8’’ AG, für Wasser8x12mm19 958 93595m

PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 1/2’’ AG, für Wasser11x16mm19 958 93563m

PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 1/2’’ AG, für Wasser11x16mm19 958 93575m
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11 208 3100
11 208 3200
11 208 0952

11 208 0952          Fest montiertes Rohr R 1/4‘‘       35 gr 83.5 dB                 398 l/min                          16 bar

Suva zertifiziert:

11 208 3100, 11 208 3200, 11 208 0952Suva zertifiziert:

71 208 0952             Theken-Display
10 Stk. 11 208 0952               

11 208 0131              Blaspistole Serie 208 blau
Füll- und Saugpistole mit Nippel 220 Fluid, spez. für Bremsflüssigkeit 

12 050 0220              Sand 5 Liter

Blaspistolen mit Einlochdüsen dürfen nur bis 3,5 bar eingesetzt werden, Sicherheitsblaspistolen sind davon ausgenommen.



Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%

11 210 9952S              Sicherheits-Blaspistole 407l/min Durchfluss Luftmenge   
Multi-Flow 558l/min Luftmenge inkl. Injektorwirkung
Rohr 90mm und               (durch die Injektor Düse wird zusätzlich Luft
Schalldämpferdüse           angesogen, was die Literleistung erhöht)
schwarz, R ¼’’ IG,            
für Luft                       

11 210 9965S              Sicherheits-Blaspistole    530l/min Durchfluss Luftmenge                                              
Multi-Flow
R ¼’’ IG,  
für Luft
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11 210 9959U              Sicherheits-Nachrüst-Set für Multi-Flow, Serie 210, mit Rohr 90mm
und Schalldämpferdüse nicht abnehmbar

11 210 0200              Multi-Flow Ersatzdüse rot

Blaspistolen mit Einlochdüsen dürfen nur bis 3,5 bar eingesetzt werden, Sicherheitsblaspistolen sind davon ausgenommen.



Schalldämpferdüse schwarz, nicht abnehmbar, suva-zertifiziert                                                                                    11 208 9952
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Verlängerungsrohr Aluminium zu Blaspistole, Länge 600mm, schraubbar,                            Blaspistole 208/210     11 210 99600 

Ideal zum Einsprühen von Motorenreiniger, Bremsreiniger, Felgenreiniger etc.



Wasser-Waschpistole  
Lebensmittelkonforme hygienische Ausführung, 
nach Standard EN 60335-2-79

• aus Edelstahl oder Messing mit Polypropylen-Schutz
• mit oder ohne Drehgelenk
• für Heisswasser bis 90°C

Artikel-Nr.Beschreibung

19 913 9002
19 913 9003

Wasser-Waschpistole
mit Polypropylen-Schutz, Dichtung Viton, für Heisswasser bis 90°C, 
bei Dauereinsatz bis 60°C, max. Arbeitsdruck 24 bar, Durchfluss 60l/min, 
bei 5 bar Durchfluss 31 l/min

aus Edelstahl AISI 316 1/2’’ IG
aus Edelstahl AISI 316, schwenkbar mit Drehgelenk, 1/2’’ IG

Je nach Position des Griffs lässt sich der Sprühstrahl von breit 
auf schmal und gezielt einstellen. 

19 913 9000
19 913 9001

Wasser-Waschpistole
mit Polypropylen-Schutz, für Heisswasser bis 90°Grad,
bei Dauereinsatz bis 60° Grad, Dichtung Viton, 
max. Arbeitsdruck 24 bar, 
Durchfluss 60l/min, bei 5 bar Durchfluss 31 l/min

aus Messing vernickelt, 1/2’’ IG
aus Messing vernickelt, schwenkbar mit Drehgelenk, 1/2’’ IG
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Fixierfunktion für Griff Position1: 
Breiter / Konischer Sprühstrahl

Position 2:
Kräftiger Punktstrahl



AnschlussBezeichnungArtikel Nr.

Luft:

R 1/4'' AGSchlauchaufroller 7m, 8x12mm, 16 bar19 911 2020
R 1/4'' AGSchlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar19 911 2022
R 1/4'' AGSchlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar, Hi-Vis neongrün19 911 2028
R 1/4'' AGSchlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar19 911 2120
R 1/4'' AGSchlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar, Gehäuse grau19 911 2120GR
R 1/4'' AGSchlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar, Hi-Vis neongrün19 911 2128
R 3/8'' AGSchlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 16 bar19 911 2130
R 3/8'' AGSchlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar Anti-Funken Schlauch19 911 2132
R 3/8'' AGSchlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar, Hi-Vis neongrün19 911 2138
R 1/2’’ AG Schlauchaufroller 5m, 11x16mm, 12 bar19 911 2040
R 1/2‘’ AGSchlauchaufroller 10m, 11x16mm, 12 bar19 911 2140
R 1/2‘’ AGSchlauchaufroller 8m, 13x18mm, 10 bar19 911 2150
R 1/4“ AGSchlauchaufroller 12m, 8x15mm, 16 bar, antistat.Schlauch (EPDM)19 911 2512

Wasser:

R 3/8‘’ AGSchlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 9 bar19 911 2230

R 1/2‘’ AGSchlauchaufroller 10m, 11x16mm, 9 bar19 911 2240

Stream-Line
8x12mm

PUR Schlauchhaspel Hi-Vis neongrün
20m, 8x12mm, 
mit Sicherheitskupplung & Nippel eSafe Serie 300
(NW 5,5mm) CH-Profil

19 958 9247T

Sicherheits–Schlauchaufroller
Für höhere Leistung und Sicherheit 
am Arbeitsplatz

Höhere Arbeitssicherheit
durch
- kontrollierte Schlauchführung
- langsame Aufrollgeschwindigkeit
- keine Stolpergefahr

Servicefreundlich

- Sicherer und einfacher
Schlauchwechsel

Kosten und Energie
sparen aufgrund
- hohem Durchfluss durch

patentierte Konstruktion
- Langlebigkeit durch

robuste Bauteile

Optimierte 
Aufrollgeschwindigkeit

Kontrollierte
Schlauchführung

Einfache Montage,
180° schwenkbar

Hoher Durchfluss
für effizientes Arbeiten
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Sicherheits–Schlauchaufroller
Für höhere Leistung und Sicherheit 
am Arbeitsplatz

Höhere Arbeitssicherheit
durch

- langsame Aufrollgeschwindigkeit
- keine Stolpergefahr
- Sicherer und einfacher Service 

Langlebigkeit

- robuste Bauteile
- ausgelegt für

starken Verschleiss
und Langzeiteinsatz

Kosten und Energie
sparen aufgrund

- hohem Durchfluss
durch patentierte
Konstruktion

Artikel-Nr.Beschreibung

19 911 3141E
Schlauchaufroller offen für Druckluft und Wasser
Schlauch EPDM 10x17mm, Länge 18m, R 3/8’’IG, H 533 x B 222mm

• Robuster Aufroller
• Doppelachs-Stützpunkt zur Mittelwelle, verstärkt und stabilisiert
• Automatisches Schlauchbrems-System für mehr Sicherheit

19 911 4171
19 911 4152
19 911 4153

Schlauchaufroller offen für Druckluft und Wasser
Schlauch EPDM 19x29mm, Länge 15m, R 3/4’’ AG, H641xB248mm
Schlauch EPDM 12x21mm, Länge 23m, R 1/2’’ AG, H 641xB235mm
Schlauch EPDM 12x21mm, Länge 30m, R 1/2‘’ AG, H641xB235mm 

• Robuster Aufroller
• Doppelachs-Stützpunkt zur Mittelwelle, verstärkt und stabilisiert
• Automatisches Schlauchbrems-System für mehr Sicherheit

19 911 7153
Schlauchaufroller offen Hochdruck für Wasser (160 bar)
Schlauch NBR 12x21mm, Länge 30m, R 1/2’’ IG, H 648 x B 235mm, 

• Robuster Aufroller
• 3-fach-Stützpunkt zur Mittelwelle, verstärkt und stabilisiert
• Automatisches Schlauchbrems-System für mehr Sicherheit
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Schlauchaufroller AISI 304, für Fluide und Luft
Temperaturbereich: 5°C - +70°C, 
Arbeitsdruck: ohne Schlauch max. 40 bar, 

mit Schlauch 10 bar (70°C), 20 bar (25°C)
Lieferumfang: mit Zuleitungsschlauch

Edelstahl-Schlauchaufroller 

Für einen effizienten Waschvorgang, FDA konform

Der CEJN Edelstahl-Schlauchaufroller AISI 304, effizient und leicht zu handhaben,
für Reinigungszwecke in verschiedenen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im 
Aussenbereich. 

• Mit lebensmittelkonformen Schlauch nach EU-Norm 1935/2004/EC
• Langlebige Konstruktion
• Leicht zu reinigen

Artikel-Nr.Beschreibung

19 913 1100
19 913 1016
19 913 1120

19 913 1109
19 913 1125

19 913 1200
19 913 1116
19 913 1220

19 913 1065

Midi+ ohne Schlauch 1/2’’ (max.1/2’’ 20m) H494xB230/243 (Fuss) xL469.9mm 
Midi Länge 15m, Schlauch PVC/Elastomeric 1/2’’ 13x20mm 1/2‘’ AG
Midi+ Länge 20m, Schlauch PVC/Elastomeric 1/2’’ 13x20mm 1/2’’ AG

Midi+ ohne Schlauch 1/2’’ (max.1/2’’ 25m) H494xB230/243 (Fuss) x L469.9mm 
Midi+ Länge 25m, Schlauch PVC/Elastomeric 1/2’’ 13x20mm 1/2’’ AG 

Maxi ohne Schlauch 3/4‘’ (max. 3/4’’ 20m) H512 x B305/380 (Fuss) x L 470mm 
Midi+ Länge 15m, Schlauch PVC/Elastomeric 3/4’’  19x27mm 3/4‘’ AG 
Maxi Länge 20m, Schlauch PVC/Elastomeric 3/4’’ 19x27mm 3/4’’ AG 

Midi Länge 15m, Hochdruckschlauch G3/8’’ IG 9.9x16.6mm, 400 bar, 
Temperatur Heisswasser max. 150°C, ohne Zuleitungsschlauch

19 913 9500
19 913 9501
19 913 9502
19 913 9503

19 913 9211
19 913 9212
19 913 9213
19 913 9221
19 913 9222
19 913 9223

19 913 9248
19 913 9250
19 913 9252
19 913 9254
19 913 9256

19 913 9510
19 913 9511
19 913 9512

19 913 9524
19 913 9525

Zubehör und Ersatzteile
Schwenkplatte Midi  AISI 304 zu Art.Nr. 199131100,1115,1116,1109,1120, 1125
Schwenkplatte Maxi AISI 304 zu Art.Nr. 199131200, 1220
Schwenkplatte Midi+ AISI 304 zu Artikel-Nr. 199131065
Schwenkplatte Midi+ AISI 316 zu Artikel-Nr. 199132120

Zuleitungsschlauch 1/2’’ 1m, 1/2’’ blau
Zuleitungsschlauch 1/2’’ 2m, 1/2’’ blau
Zuleitungsschlauch 1/2’’ 3m, 1/2’’ blau
Zuleitungsschlauch 3/4’’ 1m, 3/4’’ blau
Zuleitungsschlauch 3/4’’ 2m, 3/4’’ blau
Zuleitungsschlauch 3/4’’ 3m, 3/4’’ blau

Schlauchschutz 13x20mm gelb
Schlauchschutz 13x20mm weiss
Schlauchschutz 13x20mm grün
Schlauchschutz 13x20mm rot
Schlauchschutz 13x20mm blau

Drehgelenk 1/2’’ Midi  
Drehgelenk 3/4’’ Maxi 
Drehgelenk Hochdruck 400 bar

Stopp Ball 1/2’’ 
Stopp Ball 3/4’’
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Schlauchaufroller AISI 304, für Fluide und Luft
Temperaturbereich: 5°C - +70°C, 
Arbeitsdruck: ohne Schlauch max. 40 bar, 

mit Schlauch 10 bar (70°C), 20 bar (25°C)
Lieferumfang: mit Zuleitungsschlauch

Edelstahl-Schlauchaufroller 

für einen effizienten Waschvorgang

Der CEJN Edelstahl-Schlauchaufroller AISI304, effizient und leicht zu handhaben, für 
Reinigungszwecke in verschiedenen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.

• Langlebige Konstruktion
• Leicht zu reinigen
• Inkl. Zuleitungsschlauch mit Drehbuchse

Artikel-Nr.Beschreibung

19 913 1100
19 913 1035
19 913 1140
19 913 1150

19 913 1200
19 913 1136
19 913 1240

19 913 1065

Ohne Schlauch 1/2’’ (max. 1/2’’ 20m.) H494 x B230/243 (Fuss) x L470 mm  
Länge 15m, Industrie Gummi Schlauch 1/2’’ Ø 13x20mm
Länge 20m, Industrie Gummi Schlauch 1/2’’ Ø 13x20mm
Länge 25m, Industrie Gummi Schlauch 1/2’’ Ø 13x20mm

Ohne Schlauch 3/4‘’ (max. 3/4’’ 20m) (H512 x B305/380 (Fuss) x L 470mm) 
Länge 15m, Industrie Gummi Schlauch 3/4’’ Ø 19x27mm
Länge 20m, Industrie Gummi Schlauch 3/4’’ Ø 19x27mm

Länge 15m, Hochdruckschlauch 3/8’’ 9.9x16.6mm hellblau, 400 bar, 
Temperatur Heisswasser max. 150°C, ohne Zuleitungsschlauch

19 913 9500
19 913 9501

19 913 9224
19 913 9225
19 913 9226
19 913 9227
19 913 9228
19 913 9229

Zubehör und Ersatzteile
Schwenkplatte AISI 304 zu Artikel-Nr.1100,1115,1116,1109,1125,1065
Schwenkplatte AISI 304 zu Artikel-Nr. 1200, 1220

Zuleitungsschlauch 1/2’’ 1m, Industriegummi schwarz
Zuleitungsschlauch 1/2’’ 2m, Industriegummi schwarz
Zuleitungsschlauch 1/2’’ 3m, Industriegummi schwarz
Zuleitungsschlauch 3/4’’ 1m, Industriegummi schwarz
Zuleitungsschlauch 3/4’’ 2m, Industriegummi schwarz
Zuleitungsschlauch 3/4’’ 3m, Industriegummi schwarz

Schlauchutz, Drehgelenk und Stopp Ball siehe vorhergehende Seite,
passend zu allen Aufrollern Serie 913
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Drehbarer Arm für vielfältige 
Befestigungsmöglichkeiten, 
5 unterschiedliche Positionen 

Schwenk-Halterung für ein Plus
an Ergonomie, komfortabel über
längere Entfernungen abrollen,
optional



• Sicherheitsstoppball 
• Kabelführung und langsamer Einzug 
• Kabel ist nach Einzug im robusten Gehäuse geschützt 
• Entspricht IP44, SS-EN 61242 und SS-EN 61316

Durch das patentierte Design der Sicherheits-Kabelaufroller profitieren Benutzer von höchster Sicherheit. 
Der Aufroller verfügt über einen kraftvollen, langsamen Einzug und eine Kabelführung, die das Kabel sicher 
und präzise in das Gehäuse führt. Um Stolpergefahren zu vermeiden, besteht der Stoppball aus weichem Material und 
das Kabel aus einem flexiblen, hochwertigen Kautschuk. Der Kabelaufroller wird mit einem thermischen Überlastschutz-
Schaltkreis ausgeliefert, der die Stromversorgung bei Überlast trennt. Der Aufroller ist um 180 Grad schwenkbar, damit 
sich der Benutzer frei bewegen kann. Die Montage an Decke oder Wand ist einfach. Zudem kann der Aufroller bei 
Bedarf von der Wandhalterung abgenommen werden. Alle Produkte unserer Sicherheitsaufrollerreihe sind für den 
langfristigen, verschleissintensiven Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen konzipiert.

Technische Daten

Gummi H07RN-FKabelmaterial:
3 x 1.5mmKabelgrösse:
240VSpannung:
IP44 / IP65Sicherheitsstufe:
- 10°C bis + 50°CTemperaturbereich 

AnschlussBezeichnungArtikel Nr.

Elektro:

CH-SteckerKabelaufroller Länge 10m, IP 44 (Schutz Fremdkörper 
1mm/Spritzwasser), 
Kabel 3x1.5mm², 10 Ampère, 230V, Gehäuse klein
Leistung 1600W aufgerollt,  2400W abgerollt

19 911 2351

CH-SteckerKabelaufroller Länge 10m, IP 44, (Schutz Fremdkörper 
1mm/Spritzwasser)  Gehäuse grau gross
Kabel 3x1.5mm², 10 Ampère, 230V, 
Leistung 1600W aufgerollt,  2400W abgerollt

19 911 2311GR

CH-SteckerKabelaufroller Länge 17m, IP 44, 
Kabel 3x1.5mm², 10 Ampère, 230V, Gehäuse gross
Leistung 1600W aufgerollt,  2400W abgerollt

19 911 2311

Schuko-
Stecker

Kabelaufroller Länge 16m, IP 65, (Schutz gegen Strahlwasser/Staub)
Kabel 3x1.5mm², 10 Ampère, 230V, Gehäuse gross
Leistung 1600W aufgerollt,  2400W abgerollt

19 911 2312
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Elektrische Kabelaufroller



*

Luftaufbereitungssysteme von CEJN
Filter / Druckregler / Öler

Kompaktes Design

Integriertes, flaches Manometer
• Platzsparend
• Vereinfachte Installation, 

klickbare Haltewinkel

Höchster Durchfluss im Markt!

• Geringer Druckabfall bedeutet mehr Produktivität. 
• Energie- & Unterhaltskosten sparen!

Vielseitig!

• 16 bar Einlassdruck
• Manuelles und halbmanuelles Ablassventil
• Temperaturbereich: -20 bis +60°C

Modular aufgebaut

• einfach erweiterbar
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BezeichnungArt.No.Filter / Regler mit Manometer
*Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG19 503 1402

Modell 651,   5 µm, G 1/4" IG19 503 1412

Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG19 503 5404

Modell 652,   5 µm, G 3/8" IG19 503 5414

*Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG19 503 5405

Modell 652,   5 µm, G 1/2" IG19 503 5415

Modell 652,   5µm + 0.01my, G 1/2" IG* 19 503 5635 

Modell 653, 30 µm, G 3/4" IG19 503 2407

Modell 653, 30 µm, G 1" IG19 503 2409

BezeichnungArt.No.Druckregler mit Manometer
Modell Mini, 0,5-10 bar, G 1/8’’ IG19 903 8201

Modell Mini, 0,5-10 bar, G 1/4’’ IG19 903 8202

Modell 651, 0-10 bar, G 1/4‘’ IG19 503 1202
Modell 652, G 3/8’’ IG 19 503 5204

Modell 652, G 1/2" IG19 503 5205

Modell 653, G 3/4'' IG19 503 2207
Modell 653, G 1" IG19 503 2209

Technische Daten

Modell 653Modell 652Modell 651
Druckluft, GasDruckluft, GasDruckluft, GasMedium:

13’000 l/min3’000 l/min1’300 l/minMax. Durchfluss:

0°C — +60°C -20°C — +50°C-20°C — +50°C Temperaturbereich:

12 bar 16 bar16 barMax. Betriebsdruck @ 23°C: 
Aluminium / PolyamidAluminium / PolyamidAluminium  PolyamidMaterial Körper:

0.5-12 bar 0.5-10 bar 0.5-10 barKontrollierter Druck:

0.4 bar0.2 bar 0.3 bar Hysterese:
RollmembraneRollmembraneRollmembraneRegelvorrichtung:
NitrilNitrilNitrilMaterial Dichtung:

Technische Daten
Modell 653Modell 652Modell 651

Druckluft, GasDruckluft, GasDruckluft, GasMedium:

13’000 l/min3’000 l/min1’300 l/minMax. Durchfluss:

-20°C — +50°C -20°C — +50°C-20°C — +50°C Temperaturbereich:

12 bar @ 23°C
12 bar  @ 50°C

16 bar 16 barMax. Betriebsdruck @ 23°C:

Gesintertes Polyethylene (PE)Gesintertes Polyethylene (PE)Gesintertes Polyethylene (PE)Filterelement:

Aluminium / PolyamidAluminium / PolyamidAluminium / PolyamidMaterial Körper:

Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Material Behälter:

Manuell / HalbautomatischHalbautomatischHalbautomatischKondensatablass:

0.5-10 bar 0.5-10 bar0.5-10 barKontrollierter Druck:

0.4 bar 0.3 bar 0.3 bar Hysterese:

RollmembraneRollmembraneRollmembraneRegelvorrichtung:

NitrilNitrilNitrilMaterial Dichtung:
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FAQ:

Druckregler  ->  Druck regeln, Reduzierventil
Filter/Regler ->  Reinigung Druckluft
Öler ->               Druckluft schmieren (Werkzeug)

Welche Wartungseinheiten braucht es für was?

Anhaltspunkte: für kleine Luftleitung reicht eine kleine Einheit, ¼"
für grössere Luftleitung mittlere Einheit nehmen, 1/2’’     

Welches Modell braucht es für was?

Siehe Seite 2-4, Schrift blauTip: Siehe meistverwendete Produkte und Modelle

*



BezeichnungArt.No.Filter / Wasserabscheider 
Modell 651,    25 µm, G 1/4" IG19 503 1102

Modell 651,      5 µm, G 1/4" IG19 503 1112

Modell 651, 0,01 µm, G 1/4" IG19 503 1122

Modell 652,    25 µm, G 3/8" IG19 503 5104

Modell 652,    25 µm, G 1/2" IG19 503 5105

Modell 652,      5 µm, G 1/2" IG19 503 5115

Modell 652, 0,01 µm, G 1/2" IG19 503 5125

Modell 653,    30 µm, G 3/4" IG19 503 2107

Modell 653,    30 µm, G 1" IG19 503 2109

Technische Daten
Modell 653Modell 652Modell 651

Druckluft, GasDruckluft, GasDruckluft, GasMedium:

13’000 l/min3’000 l/min1’300 l/minMax. Durchfluss:

-20°C — +50°C -20°C — +50°C-20°C — +50°C Temperaturbereich:

12 bar @ 23°C
12 bar  @ 50°C

16 bar 16 bar
Max. Betriebsdruck @ 23°C:

Gesintertes Polyethylene (PE)Gesintertes Polyethylene (PE)Gesintertes Polyethylene (PE)Filterelement:

Aluminium lackiert / PolyamidAluminium / PolyamidAluminium / PolyamidMaterial Körper:

Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Material Behälter:

Manuell / Halbautomatisch Manuell / HalbautomatischManuell / HalbautomatischKondensatablass:

BezeichnungArt.No.Filter/Regler/Oeler 

*Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG19 503 1602

Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG19 503 5604

*Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG19 503 5605

Modell 653, 30 µm, G 3/4" IG19 503 2607

Modell 653, 30 µm, G 1" IG19 503 2609

Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG, mit Verteilerblock19 503 1612

Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG , mit Verteilerblock19 503 5614

Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG, mit Verteilerblock19 503 5615

Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG, Manometer mittig19 503 5625

Tragbares System, Modell 652, 25 µm 19 503 5645

Technische Daten

Modell 653Modell 652Modell 651
Druckluft, GasDruckluft, GasDruckluft, GasMedium:

13’000 l/min3’000 l/min1’300 l/minMax. Durchfluss:

5°C — +50°C -20°C — +50°C-20°C — +50°C Temperaturbereich:

10 bar @ 23°C
10 bar  @ 50°C

16 bar 16 bar
Max. Betriebsdruck @ 23°C:

Gesintertes Polyethylene (PE)Gesintertes Polyethylene (PE)Gesintertes Polyethylene (PE)Filterelement:

Aluminium / PolyamidAluminium / PolyamidAluminium / PolyamidMaterial Körper:

Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Material Behälter:

Mit Sicherheits-Verriegelung und Anzeige auf 
der Kondensat-Ebene

Mit Sicherheits-Verriegelung und Anzeige auf 
der Kondensat-Ebene

Mit Sicherheits-Verriegelung und Anzeige auf 
der Kondensat-Ebene

Material Behälterschutz:

Manuell / Halbautomatisch Manuell / HalbautomatischManuell / HalbautomatischKondensatablass:

0.5-10 bar 0.5-10 bar 0.5-10 barKontrollierter Druck:

0.4 bar 0.2 bar0.3 barHysterese:
Membran Rollmembrane (sehr niedrige Hysterese)Rollmembrane (sehr niedrige Hysterese)Regelvorrichtung:
NitrilNitrilNitrilMaterial Dichtung:

Selektiver Oel-NebelSelektiver Oel-NebelSelektiver Oel-NebelSchmierung:

Oel ohne aggressive ZusätzeOel ohne aggressive ZusätzeOel ohne aggressive ZusätzeOelschmierung:

unter Druckunter Druckdrucklos Wiederbefüllung von Oel:

50x50mm28x28mm28x28mmDurchmesser Manometer:
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BezeichnungArt.No.Oeler
*Modell 651, G 1/4" IG19 503 1302

Modell 652, G 3/8" IG19 503 5304

*Modell 652, G 1/2" IG19 503 5305

Modell 653, G 3/4" IG19 503 2307

Modell 653, G 1" IG19 503 2309

BezeichnungArt.No.Zubehör
Absperrventile, Abschaltung des Druckluftkreislaufs, energiesparend, 
max. Betriebsdruck 16 bar

Absperrventil Modell 651, G 1/4“, mit mechanische Arretierung 19 503 1532

Absperrventil Modell 652, G 3/8“19 503 5534

Absperrventil Modell 652, G 1/2“19 503 5535

Absperrventil Modell 652, G 3/8“, mit mechanische Arretierung 19 503 5554

Absperrventil Modell 652. G 1/2“, mit mechanische Arretierung 19 503 5555

Absperrventil Modell 653, G 3/4, mit mechanische Arretierung19 503 2557

Absperrventil Modell 653, G 1“, mit mechanische Arretierung 19 503 2559

Verteilerblock Modell 651, mit 1, 2 oder 3 Auslass, Block G 1/4“ mit 3x G 1/4“ Anschluss 19 503 1952

Verteilerblock Modell 652, mit 1, 2 oder 3 Auslass, Block G 1/2“ mit 3x G 3/8" Anschluss19 503 5955

Verteilerblock Modell 653, mit 1,2 oder 3 Auslass, Block 1“ mit 3x G 3/4“ Anschluss19 503 2959

Adapter für Manometer rund, G 1/8’’ IG19 503 0520 

Manometer Model 651/65219 503 0521

Seitliche Haltekonsole Modelle 651/65219 503 0522

Verbindungssatz Modell 651 19 503 1500

Verbindungssatz Modell 651, speziell für 0,01 µm19 503 1505

Verbindungssatz Modell 65219 503 5500

Wandhalterung seitlich, Modell 65119 503 1510

Wandhalterung seitlich, Modell 65219 503 5510

Oberer Montagering und Halterung, Modell 65119 503 1511

Oberer Montagering und Halterung, Modell 65219 503 5511

Seitl. End-Halterungskit (kombinierbar 2x19 503 2513 + 1x19 503 0522 Haltekon.)19 503 2513

Ersatz-Filter Modell 651,      25 µm (gelb)19 503 1540

Ersatz-Filter Modell 651,        5 µm (weiss) 19 503 1541

Ersatz-Filter Modell 651,   0.01 µm (rot) zu Filter/Wasserabsch. Serie 65119 503 1542

Ersatz-Filter Modell 652,      25 µm (gelb) 19 503 5540

Ersatz-Filter Modell 652,        5 µm  (weiss) 19 503 5541

Ersatz-Filter Modell 652,   0.01 µm (rot) zu Filter/Wasserabsch. Serie 65219 503 5542

Ersatz-Filter Modell 653,        5 µm  19 503 2540

Ersatz-Filter Modell 652, 0,001 µm 19 503 5545

Ersatz-Filter Modell 653,      30 µm 19 503 2541

Automatisches Ablassventil Modell 651/65219 503 0523

Automatisches Ablassventil, Modell 653 19 503 2560

Ersatzbehälter Polycarbonat zu Filter Modell 65119 503 1900

Ersatzbehälter Polycarbonat zu Filter Modell 65219 503 5900

Ersatzbehälter Polycarbonat zu Oeler Modell 65119 503 1901

Ersatzbehälter Polycarbonat zu Oeler Modell 65219 503 5901

Oel Druckluftgeräte 1 Liter19 903 1580

Oel Druckluftgeräte 5 Liter19 903 1581

Technische Daten
Modell 653Modell 652Modell 651
Druckluft, GasDruckluft, GasDruckluft, GasMedium:

13’000 l/min3’000 l/min1’300 l/minMax. Durchfluss:

5°C — +50°C +5°C — +50°C+5°C — +50°C Temperaturbereich:

10 bar @ 23°C: / 10 bar @ 50°C:10 bar 10 barMax. Betriebsdruck @ 23°C:
Aluminium / PolyamidAluminium / PolyamidAluminium / PolyamidMaterial Körper:

Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Polycarbonate (PC)Material Behälter:

Selektiver Oel-NebelSelektiver Oel-NebelSelektiver Oel-NebelSchmierung:

Oel ohne aggressive ZusätzeOel ohne aggressive ZusätzeOel ohne aggressive ZusätzeOelschmierung:

unter Druckunter Druckdrucklos Wiederbefüllung von Oel:
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***  Überwachen Sie Ihre Filterelemente und tauschen Sie sie aus, bevor sie an Effizienz und Wirkung verlieren. Verstopfte Filterelemente verringern den Durchfluss 
Ihrer Wartungseinheit und halten keine Partikel mehr zurück. Das Austauschen von Filtern ist eine einfache und kostengünstige Wartungsmassnahme.

***
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Set Gummischutz à 10 Stück (ohne Montagewerkzeug)  19 900 7001

Der Gummischutz passt für 

- CEJN Sicherheitskupplungen eSafe Serie 300 & 320

- CEJN Standardkupplungen Serie 310 & 320

Montagewerkzeug zu Gummischutz 19 900 7051

Sicherheitskupplung eSafe SOFT-LINE

Serie 300 Stream-Line 8x12mm                                                                                                    10 300 2082

Serie 320 Stream-Line 8x12mm                                                                                                    10 320 2082
Serie 320 Stream-Line 11x16mm                                                                                                   10 320 2085

Serie 320 G 1/4‘‘ IG                                                                                                         10 320 2232

Serie 320 G 1/4‘‘ IG                                                                                                         10 320 2234
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Muffe G 1/8" IG
Muffe G 1/4" IG
Muffe G 3/8" IG
Muffe G 1/2" IG

19 900 0169
19 900 0170
19 900 0171
19 900 0172

Muffe mit Innengewinde

1
2

1
2

1

2

1
2

1
2

19 900 0263   8mm                     8mm

Adapter G 1/4’’ IG – 6mm SA
Adapter G 1/4’’ IG – 8mm SA
Adapter G 1/4’’ IG – 10mm SA

19 900 0282
19 900 0283
19 900 0284

Innengewinde mit 
Schlauchanschluss
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16x21mm                  19 958 2165               R 3/4“ AG
19x24mm                  19 958 2465               R 3/4“ AG

19 900 9091S   1x 199005152 Y-Stück 3x 3/8‘‘ IG
2x 103002154 eSafe 3/8‘‘ AG
1x  103005154 Nippel 3/8‘‘ AG 



1-Ohr-Briden mit Einlagering
7-9mm
9-11mm

10-12mm
11-13mm
13-15mm
15-18mm
17-20mm
20-23mm

19 900 8010E
19 900 8011E
19 900 8012E
19 900 8013E
19 900 8014E
19 900 8015E
19 900 8016E
19 900 8017E

Teflonband
Gewindedichtband Teflon, 
Rolle 12mm x 12m

19 900 0100T
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1
2

1
2
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22
3

10
06

Druckfehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

CEJN AG
Langackerstrasse 35, CH-6330 Cham, Schweiz 
Telefon +41 41 785 82 10
info.switzerland@cejn.com
www.cejn.com


